KVDplus
Prohlaseni o shodé &. 04-BZ-2026-2 @S

podle § 13 zékona & 22/11997 Sb., o technickych pozadavcich na wvyrobky a o zméné
a dopInéni n&kterych zakonl ve znéni pozdé&jich predpist a v souladu s § 13 nafizeni viady €. 163/2002 Sb. ve znéni
nafizeni viady ¢.119/2024 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.

Vyrobce KVD Plus s.r.o., se sidlem Vaclavské namésti 819/43, Nové Mésto, Praha 1, PSC 110 01, IC 28395581,
prohlasuje na sVvoji vyluénou odpovédnost, ze nize uvedené vyrobky
z provozu betonarna Dolni Berkovice, Mélnicka 338, Dolni Betkovice, PSC 277 01 uréené pro konstrukce pozemnich,
inzenyrskych a dopravnich staveb splfiuji zakladni pozadavky podle nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni
viady &. 119/2024 Sb. Vyrobky jsou za podminek stanovenych v nize uvedenych technickych specifikacich a ve
V&eobecnych prodejnich a dodacich podminkach bezpeéné.

Betonové vyrobky podle STO €. 060-057683

KVD BLOK
Oznaceni Typ Délkavem| Sitkavem | Vyskavem| Hmotnostvkg| Objemvm?d
160.80.80 M, S 160 80 80 2400 1,000
180.60.60 M, S 180 60 60 1550 0,650
160.40.80 M, S 160 40 80 1200 0,500
PARKOVACI ZABRANY
Oznaceni Typ Délkkavcm| Sitkavem | Vyskavem| Hmotnostvkg| Objemvm?
Svodidlo M, S 100 27 45 790 0,330
Maxi svodidlo M, S 200 54 90 1560 0,650
Jehlan M, S 36 36 47 80 0,033
Maijak M, S 36 36 57 90 0,038
Maxi majak M, S 38 38 80 110 0,047
Kvalita betonu
T Pevnostni tfida betonu Mrazuvzdornost Odolnost CH. R. L.
yp CSN EN 12390-3 CSN 73 1322 CSN 73 1326
M C 20/25 T50 -
= C 25/30 - XF2
S+ C 30/37 - XF4

Uplny vyéet parametrli jednotlivych vyrobki je obsazen v STO €. 060-057683, Tab. 1.

Posouzeni shody bylo provedeno podle § 6 nafizeni vliady ¢.163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 119/2024 Sb., a §
12 odst. 3 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakonl ve
znéni pozdéjsich predpist, s pouzitim nasledujicich doklad:
1. Stavebni technické osvédéeni €. 060-057683, vydané Technickym a zkuSebnim ustavem stavebnim Praha,
s.p., Autorizovanou osobou &. 204, Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9 dne 24. 5. 2024
2. Certifikat systému fizeni vyroby ¢. 204/C6/2024/060-057685, vydany Technickym a zkuSebnim ustavem
stavebnim Praha, s.p., Autorizovanou osobou ¢. 204, Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00, Praha 9 dne 24. 6.
2024
3. Protokoly o méfeni obsahu pfirodnich radionuklidd ve stavebnich materialech €. 1073/2025 a 1074/2025
vydané Statnim Ustavem radiaéni ochrany, v.v.i., BartoSkova 1450/28 140 00 Praha 4, AZL €. 1479 dne 9. 1.
2026.
CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN P 73 2404 ed. 2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Dopliiujici informace
CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilci. Spole¢na ustanoveni
CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu
Vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb. o radiani ochrané a zabezpeéeni radionuklidového zdroje
VSeobecné technické a dodaci podminky TDP 1/2024 KVD Plus s.r.o.
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V Praze dne 1. 2. 2026 Zdenék Kvida
jednatel

KVD Plus s.r.o.

lus Véclavské ném. 819/43
CE 110 00 Praha 1
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